
 

 

Для оценки склонности растворимого кристаллического продукта к 

слёживаемости 

 (для выявления причин слёживаемости)  

надо представить: 

 

- общая характеристика продукта по ТУ (ГОСТ), область применения, 

химическая формула, содержание основного вещества в продукте,  

- максимально допустимая влажность продукта по ТУ, 

- наличие и содержание растворимых примесей по ТУ, 

- наличие добавок по ТУ,  

- дисперсность продукта, размер частиц в мелкодисперной фракции, 

количественное содержание мелкодисперсной фракции по ТУ, 

- рекомендуемая тара, её материал, толщина пленки по ТУ, 

- рекомендуемые условия хранения продукта в таре и срок хранения 

продукта по ТУ, 

- в каком месте производственно-транспортного процесса наблюдается 

слеживаемость продукта, как часто, в какое время года  

- где расположено предприятие (город, страна), выпускающее продукт,  

- величина гигроскопической точки чистого вещества (основного 

компонента продукта), 

- влагопоглощение образца сухого продукта над увлажненным образцом 

того же продукта (экспериментально), 

- изотерма сорбции паров воды продуктом в диапазоне 20 – 95 % отн.вл.в. 

(при значительном увлажнении сухого продукта из предыдущего эксперимента),  

- механическая прочность кристаллов (образование комка при сдавливании 

сухого порошка).  
 

Это минимальная информация и результаты простейших экспериментов для 

оценки склонности продукта к слёживаемости (для выявления причин 

слёживаемости), без экспериментального определения собственно степени 

слёживаемости. 


